


خارجيو داخليهاي رزوه 
انطباقات آنهاو

Machinery's handbook 26th, “THREADSAND THREADING”



Bolt:شودميسوارآنرويبرمهرهكهجايي.

معرفي انواع پيچ

Screw:استمهرهبدنه(شودميپيچبدنهدركهعضوي(.

Nut:آنبرشدهرزوهعضوكهمحليياومهره

.)خودروشمعجايمانند(شودميسوار

Stud:سيلندرسرپيچهايمانند(رزوهسردوپيچ(.



معرفي انواع پيچ

1. Drill a hole.

3. Screw a stud.

2. Tap a hole.

4. Place the part to be
fastened.

5. Insert washer and
fastened a nut.



تعبيهآنهارويمارپيچشيارييككههستندتوپرياياستوانهمعمولاًپيچها

.كندميبازيراشيبدارسطحنقشوشده

معرفي انواع پيچ

تواندميپيچكاربردنوعبهتوجهباپيچ،آچارخورقسمتپيچ،انتهايقسمت

.بگيردخودبهرامختلفيشكلهاي



انواع پيچ بر حسب نوع سر پيچ

(aدوسو(b چهارسو(c سر هشت گوش

معرفي انواع پيچ

(dاي ستاره(e  سر آلن(f آچارخور

(gپر سه(h  چهارپر(iسر آچاري



پيچ محكم كننده يا پيچ اتصال

:شوندميتقسيمكليدستهسهبهدارپيچمحصولات

معرفي انواع پيچ

Part A Part B

Part C



پيچ انتقال قدرت يا حركت

معرفي انواع پيچ



)گيرياندازه(پيچ تنظيم 

معرفي انواع پيچ



)رزوه(دنده 
خارجي

)رزوه(دنده 
داخلي 

خارجي و داخلي)دندانه(رزوه 

.شودمي) رزوه(سطح خارجي استوانه دندانه 

.شودمي) رزوه(سطح داخلي يك جسم دندانه 
داخلي 

داخلي دندانه 

دندانه خارجي 



ايجاد دندانه خارجي 

عملكردابزار

قالب توليد رزوه

دستگيره قالب 



ايجاد دندانه خارجي 

عملكردابزار



ايجاد دندانه خارجي 



ايجاد دندانه خارجي 



مته جهت ايجاد سوراخ 

عملكردابزار

ايجاد دندانه داخلي 

حديده

دستگيره حديده 



مقايسه ايجاد رزوه خارجي و داخلي 

داخليرزوهخارجيرزوه

قطر خارجي

قطر داخلي



گويند شكل پروفيل دنده را فرم رزوه مي
.هاي مختلفي باشدتواند به شكلكه مي

رزوه) شكل(فرم 

”منحني“فرم  : مثال

خارجي و داخلي)دندانه(رزوه 



انواع پيچ

) :ظاهري و واقعي(تقسيم بندي با توجه به گام -1

گردچپگردراست

راههيك دوراهه چندراه
ه

:تقسيم بندي با توجه به جهت گردش رزوه-2

هاي ساعتدر جهت عقربه: گردراست
هاي ساعتدر جهت خلاف عقربه: گردچپ



انواع پيچ

:گرد شودهنگامي كه چرخش محور باعث باز شدن مهره راست
پدال سمت چپ در دوچرخه : مثال

:  چپ گردكاربرد رزوه 



انواع پيچ

:گردهاي راستاستفاده تركيبي با پيچ
Turnbuckleاتصال : مثال

:  چپ گردكاربرد رزوه 

Turnbuckle use RH and LH thread at 
each end to double displacement.



انواع پيچ

:اتصال مخزن هاي گاز، جهت ممانعت از اتصالات اشتباه خطرناك
نيكاتصال سرشعله به كپسول در گاز پيك: مثال

:  چپ گردكاربرد رزوه 



انواع پيچ

(stone cutting)بر ها در دستگاه قلهبا توجه به جهت چرخش تيغه: مثال
گرد؟ گرد باشد يا راستمهره نگهدارنده بايد چپ

چپ گرد



معرفي استاندارد رزوه ها



(ISO)شكل رزوه متريك 

دندانه داخلي
60o

P/4

P/8

دندانه خارجي

محور سوار شده

P ,گام

M10 ×1.5
دنده ريز 1.0×

دنده درشت
:  نمايش متريك 

. ميليمتر  است1ميليمتر و گام 10پيچ متريك با قطر خارجي 



)نامي(سايز  قطر خارجي
(mm)

گام قطر داخلي
سايز مته سوراخ  

كاري

M6 6.00 1.00 4.92 5.00
M8 8.00 1.25 6.65 6.75
M10 10 00 1 50 8 38 8 50

)درشت(نمايش متريك دندانه 

M10 10.00 1.50 8.38 8.50
M12 12.00 1.75 10.11 10.00

رزوه متريكسايز مته سوراخ كاري≈قطر داخلي 



سايز 
)نامي(

قطر خارجي
(mm)

گام قطر داخلي
سايز مته سوراخ  

كاري

M8 8.00
0.75 7.188 7.25
1.00 6.917 7.00
0 75 9 188 9 25

)ريز(نمايش متريك دندانه 

M10 10.00
0.75 9.188 9.25
1.00 8.917 9.00
1.25 8.647 8.75

سايز مته سوراخ كاري≈قطر داخلي 



نمايش رزوه اينچي 

UN4 :   )UN ،Unifiedدر سيستم(نمايش اينچي 

UN8

UN12

UN16

UN6
UNC:  Coarse

UNF:  Fine

UNEF:  Extra Fine

UN16

UN20

UN28

UN32



:   )UN ،Unifiedدر سيستم(نمايش اينچي 

UNC

UNF

.دنده خشن براي محل هايي كه لرزش و ارتعاش كم است و فلز تنش كششي بالايي ندارد

نمايش رزوه اينچي 

UNEF

دنده ظريف براي محل هايي كه لرزش و ارتعاش وجود دارد و با تنش كششي بالا

هاي نازك ظريف، محل هايي كه طول درگيري كوتاه است ديوارههاي ابزار دقيق،دنده
).ي بيشتري داردزيرا تعداد رزوه(



:   )UN ،Unifiedدر سيستم(نمايش اينچي 

شكل رزوه اينچي



هاانطباقات در سيستم پيچ و مهره
)Metric Screw threads(



هاانطباقات در سيستم پيچ و مهره



هاانطباقات در سيستم پيچ و مهره



هاانطباقات در سيستم پيچ و مهره


