


هاانطباقات در سيستم پيچ و مهره
)Metric Screw threads(



:  سيستم متريك 

انطباقات در سيستم پيچ و مهره ها



.براي پيچ استhوgوeبراي مهره Hو Gدر اينجا محدوده تلرانس محدود به 

:  سيستم متريك 

انطباقات در سيستم پيچ و مهره ها

M6x1-4g6g
IT4و كيفيت gكه قطر دايره متوسط با درجه تلرانس 1، با گام M6يك پيچ 

.استIT6و كيفيت gو قطر خارجي پيچ با درجه تلرانس 



M6x1-5H6H

كيفيتوHتلرانسدرجهبامتوسطدايرهقطركه1گامبا،M6مهرهيك
IT5تلرانسدرجهبا)دهانه(كوچكدايرهقطروHكيفيتوIT6است.

M6x1-6g

:  سيستم متريك 

انطباقات در سيستم پيچ و مهره ها

g

درجهباپيچخارجيقطرومتوسطدايرهقطركه1گامبا،M6پيچيك
.استIT6تلرانسكيفيتوgتلرانس

M6x1-6H/6g

باپيچخارجيقطرومتوسطدايرهقطركه1گامبا،M6مهرهوپيچيك
مهرهدهانهقطرومتوسطدايرهقطرو،IT6تلرانسكيفيتوgتلرانسدرجه

.است،IT6تلرانسكيفيتوHتلرانسدرجهبا



M6x1-4g6g :  سيستم متريك 

انطباقات در سيستم پيچ و مهره ها



انطباقات در سيستم پيچ و مهره ها



انطباقات در سيستم پيچ و مهره ها



:  ANSIسيستم
External:             1A          2A            3A

Internal:             1B          2B            3B

ترلق ترسفت

انطباقات در سيستم پيچ و مهره ها

¼- 20UNC-2A واينچ¼خارجيقطربادرشت،دندهاينچيپيچيك
.است2Aتلرانسكلاسبااينچيكدردنده20تعداد

¼- 20UNC-2B واينچ¼خارجيقطربادرشت،دندهاينچيمهرهيك
.است2Bتلرانسكلاسبااينچيكدردنده20تعداد

¼- 20UNC-2A-2B



در صورت تغيير . ها طول درگيري استاز عوامل مهم در انطباقات پيچ و مهره
.شودطول درگيري انطباق پيچ نيز عوض مي

:  طول درگيري رزوه
Normalطول طول كوتاه طول بلند

6g 5g6g 6e6g

انطباقات در سيستم پيچ و مهره ها

6g 5g6g 6e6g
4g6g 3g6g 4e6g
6h 5h6h 6g6h

4h6h 3h6h 4g6h

گامدايرهقطررويتلرانسكيفيتونكردهتغيير)موقعيت(تلرانسدرجهكوتاه،طولدر
در.شودميترلقدرجهيكموقعيتوكردهتغييرتلرانسدرجهبلند،طولدر.استشدهمحدودتر
.نيستپذيرامكانپيچكاملبستنdeflectionمقداربهتوجهبانكته،اينرعايتعدمصورت



هاپيچگيرياندازه

توانميرا)گام(متوسطدايره.گرفتاندازهكوليسباتوانميرابزرگدايره
.نمودگيرياندازهايميلهسهميكرومتربا

انطباقات در سيستم پيچ و مهره ها

ميكرومتر سه ميله اي



M = E - 0.86603P + 3W
Where: 

M = the measurement over the wires 
E = the pitch diameter 
P = the pitch or (1 divided by the number of threads per inch) 

W= the wire size 

انطباقات در سيستم پيچ و مهره ها



ميكرومتر پيچ

انطباقات در سيستم پيچ و مهره ها



ميكرومتر پيچ

انطباقات در سيستم پيچ و مهره ها



انطباقات در سيستم پيچ و مهره ها

كنترل انطباق 



وتكنولوژي آنهاپيچ و مهرهبستن 



زيادهاپيچتعدادكههنگاميدرويژهبهها،پيچ)كردنمحكم(بستنترتيب
هاكنارهبهسپسوكردهشروعوسطاززيرشكلمطابق.استمهمبسياراست
.شودميلقديگرطرفكنيم،شروعهالبهازاگر.رويممي

بستن پيچ و مهره ها وتكنولوژي آن



اينغيردركنندميتعريفخاصيترتيبوتكنولوژيپيچ،زيادتعدادبراي
كهمسايليدرويژهبه(.نشيندنميديگرطرفونشيندميطرفيكصورت
)استمهمبنديآب

بستن پيچ و مهره ها وتكنولوژي آن

1988 Mazda 323 1.6 Liter SOHC Head Bolt Tightening Sequence And Torque Specification



بستن پيچ و مهره ها وتكنولوژي آن



بستن پيچ و مهره ها وتكنولوژي آن

Lug Nut Tightening Sequence



بستن پيچ و مهره ها وتكنولوژي آن



بستن پيچ و مهره ها وتكنولوژي آن



بستن پيچ و مهره ها وتكنولوژي آن



.گيردميانجاممرحلهسهدرهاپيچكردنمحكمبنديآبحفظجهتمعمولاً
تحت:دوممرحله،)تختحالت(رزوهطولتمامشدندرگيرتا:اولمرحله
.سفتكاملاً:سوممرحلهتنش،مقداري

بستن پيچ و مهره ها وتكنولوژي آن

1990 Ford Ranger 2.9 Liter Cylinder Head Bolt Tightening Sequence


